
(国土交通省告示　JlS － A1321難燃１級試験合格商品・学校環境衛生基準適合商品)
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超低ＶＯＣ、シックハウス防止、大気汚染防止対策塗料（超低臭タイプ）
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本物のｴｺﾛ ｼﾞｰと安全髄 追求した

｢ワンダー水性1 液型シリーズ/

圖 秉・安全配慮の５つのポイント

１ ．Ｆ☆ ☆ ☆ ☆ 登 録 商 品

酸化重合タイプの油性塗料のように ホルムアルデヒドが出ない安心の水性エコロジー塗料。

２ 。シックハウス 、シックスク ール、大気汚染 対策
Ｏ
学校 環境衛生 基準適合( 文部科学省)　　

厚生労働省指針の特定14 物質を含有しないのはもちろんのこと､それ以外の有機溶剤を極限まで

少なくした超エコロジー塗料。もちろん油性タイプのような不1央な臭気はほとんどありません。

(データー集参照)

３ 。国 土 交 通 省 第1828 号 及 び1231 号JIS-A1321 難 燃1 級 試 験 合 格 品

尊い命や財産が一瞬にして奪われる火災事故。｢ワンダー水性1 液型シリーズ｣は､難燃1 級試験の

表面試験に合格している為、燃えにくく､発煙が少ない塗膜を作ります。

非危険物であり､又､自然発火の恐れもないので安心です。(データー集参照)

ハイクオリティーの３つのポイント

１ 。抜 群 の 作 業 性!

速乾性(２０°Ｃ･2 時間)の為､ 作業効率がＵＰします。

塗装後翌日には､耐水性が出ます。

２ 。オ イ ル ス テ イ ン の よ う な 木 質 感 が 生 き る!

透明性が高い顔料を使用。その為､木部が生きた美しい仕上がりとなります。

(ホワイト色は､塗りつぶしになります。)

撥水効果も抜群です。

3｡ オ リ ジ ナ リ テ ィ が 出 せ る! デ ザ イ ン に 応 じ た 色 調 も 可 能!

全16 色を標準色としておりますが､特注色も承ります。お好みの色を提示して頂ければ、少ロットで

も調色致します。(カラー見本参照)



究極の水懺稲 川 塗料

ラインアップ

▼ 実績多数

iid

山形県　南陽市　赤湯小学校

ワンダー水性1 液型 白こ。９

1011DER

環境省　京都御苑管理事務所

(F ☆ ☆ ☆ ☆ 登 録 番 号 Ｋ０３０８５)

●用　途　木部内装(学校､ケアハウス､病院､公共物件､店舗､インテリア製品)

直射日光､雨がかからない屋外(縁側､軒下等)

フレッシュアクア､モーエンアクアの下地着色として使用できます。

※防虫､防カビ､防蟻効果が必要な場合は､ウッドガードを使用して下さい。

●標準塗装仕様

●塗装方法

●色　　 調

●荷　　姿

工　程 � 塗料名 � 塗布量 � 乾燥時間

下地処理 � 素地研磨(#120 ～#180)

1回目 �ﾜﾝﾀﾞｰ水性贈型各色�80g/ ΓΥi �２時間(20 °C)

研磨 � 毛羽取り(#180 ～#240) 軽く行うこと

2 回目 �ﾜﾝﾀﾞｰ水性贈型各色�60g/ ㎡ �２時間(20 °(⊃)

※一度に厚塗り厳禁、乾きにくくなります。又､ 本来の性能が出ない場合があります。

乾燥が早い 場合､１０～２０％水で 希釈して下さい。

刷毛､スプレー､ローラー塗りＯＫ。

(専用オリジナル刷毛､ローラーもございます。)

全16 色

3｡5kg( 約23｢Ti分｣　15kg( 約１００㎡分)

※いずれも標準塗布量(２回塗り)の場合



1011DER

● 施 工 上 の 注 意 事 項

①一度に厚塗りすると乾燥が悪くなります｡標準塗装工程に従って下さい。

②〇Ｃ゚以 下での塗装は行わないで下さい。

③常時水( 雪)のかかる場所又､アルコールのかかる場所への塗装は避けて

下さい。

④含水率が高かったり､表面が硬く吸い込 みが悪い 材､又はヤ二分の多 い

柿 ま､密着が良くない 場合があります｡又､ 外部に適さない 材に塗布した

場 合には､ 耐候性が落ちる場合があります｡ 事前にテストをして､ 確認の

上ご使用下さい。

⑤ヤ二分の多い 材では､ヤニが塗膜 上までにじみ出して斑点状になる場合

がありますO

⑧塗装現場にて､ 漂白剤､ 難燃剤､ ヤニ抜き 剤等を塗布した場合､ ワンダー

を上から塗りますと､ 反応して塗布出来ない場合があります｡ 薬剤処理し

た上に塗装する場合 は､水で薬剤をよく洗い落とし､又､ 十分乾燥させて

から､事前に試し塗りをして下さい 。

⑦吸い 込み着 色ムラを抑える場合､ますクリヤーを塗装してから､標準塗装

工程を行って下さ い。

⑧高温時など乾燥 が早すぎる場合は､水を10 ～20 ％程度混合 希釈して下

さいO 但し､２０％以上の希釈は避けて下さ い。

⑨速乾性のため､ 塗り継ぎムラが生じることがあります｡ 同一平面塗装にお

いては､途中で作業を中断せすに 仕上げて下さいO

⑩クリヤー､白木､ オーク色は単体では屋外使用に向きません。

⑥刷毛 によって､塗りづらい場合がありま すので､ その場合は､ 専用才Ｕジ

ナル刷毛をお薦めします。

⑩刷毛 使用後はすぐに 水洗いして下さい｡ 放っておきますと､耐水性が出

て､ 水では落ちま せん｡ その場合は､一 晩水につけた後､メタノー ルかア

セトンで洗って下さい。

● メ ン テ ナ ン ス 方 法

①旧塗膜をきれいにザンダーで除去しゴミをきれいに取り除く。

②ワンダー水性1 液型シリーズ ８０～１００ｇ/ポ。

③軽く研磨する。

④ワンダー水性1 液型シリーズ ８０～１００ｇ/㎡。

※材の劣化が激しい場合､ 塗料の吸い込みが多いので､3 ～４回塗りが必要

な場合があります。

● 使 用 上 ・安 全 上 の 注 意

①ご使用になる際は､ラベルの注意事項・ＳＤＳ(安全データシート)を必ず読み順守して下さい。

②塗料が植物､ 生物等にかからないよう注意して下さい。

③残りの塗料は密封し冷暗所に保管すると共に 河川等に廃棄しないで下さい。

④より木材を長持ちさせる為､早めの塗り替えをお薦めします。

※カタログ､ＳＤＳ､データー集の記載内容は現時点で 入手可能な資料､データーに基づいて作成しておりますが､記載のデーター評価等は､いかなる保証をする

ものではありませんO

塗装見本

チーク色

モスグリーン色

ホワ イト 色

4 －

. ･ J － － り I ・ ・ .

オレンジ色

チョコレ ート色

ウォル ナット色

ターコイズブル ー色

クリ ヤー （ツヤ 有り）

※印刷ですので､実物の色調とは異なる場合があります。（調色用原色　 レヅド､ブ ルー､イエロ ー､ブラック､オーカー､ベンガラも あります｡）

○ ク リ ヤ ー 、白 木､ オ ー ク 色 は 単 体 で 屋 外 使 用 を し な い で 下 さ い 。

li ‘１ ＝li=ヤ ピ91L ペ イ ニl卜 韓 式 会 社

本　社　 〒569-0054 大阪府高槻市若松町８番10 号

ＴＥＬ．０７２ （６７２）７３３０

ＦＡｘ．０７２ （６７２）７３３６

ホ ームペ ージ　http:// ｗｗｗ.capitalpaint.jp/

当社は社団法人日本塗料工業会 の正会員であり

コ ーティング・ケア宣言会社です

お問い合せ
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エコロジー水性木材保護塗料

ワンダー水性1 液型シ

ワ ン ダ ー 水 性1 液 型(

超低ＶＯＣエコロジー塗料)

(主に内部用) F☆☆☆☆登録商品

オリーブ色

モスグリーン色

ホワイト色
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ワンダー水性1 液型ウッドガード

(外部用) 防 虫 、 防カ ビ 効果　 ＪＡＳＳＩＢ Ｍ-３０フ適 合

ブラ ウン 色

ウォルナット色

ターコイズブルー色

言 ご･．4173
ぷ ２ °゚ ″゛ 二`゙゙゛'
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オーク色

！屋外使用不可！

シルバーグレー色

クリヤー （ツヤ有り）

！屋外使用不可！

'
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Ｌ

白木色（ツヤなし）

！屋外使用不可！

標準共通カラー見本

マホガニ色

グレー色

オレンジ色

チョコレート色

他　レッド、ブルー、イエロー、ブラック、オーカー、ベンガラ　有り

カラー見本はヒノキ材の２回塗りです。

※色調は、樹種等により多少変わる場合がありますので、必ず試し塗りをして下さい。

又、各々の色を配合して多彩な色出しが可能です。

クリヤー、オーク色、白木色は単体での屋外使用には向きません。

カラー見本以外の調色も可能です。詳しくは、弊社までお問い合せ下さい。

キ ｔ ○　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　本　　　社 〒５６９-００５４ 大阪府高槻市若松町８番10 号　TEL Oフ２-６７２-７３３０
｀
ピ91Lj χI呵 Ｊ゙ 卜 韓 式 会 社　

ホームページhtt,:// ｗｗｗｃａ,italpaintj,/
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