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屋根材の違いによる塗料の選択、塗装方法、

塗料の塗装面積をわかりやすくまとめました。

ぜひ、ご活用ください。
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の屋

名根
称材 �

粘土瓦・焼き瓦

�①陶器瓦・粕薬瓦・素焼き瓦 � ②日本瓦・いぶし瓦・本瓦

�１１ページ � １２ページ
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和瓦　　　　 洋瓦　　　　 洋瓦　　　　 洋瓦　
和形　　　　　Ｓ形　　　　　洋形　　　　　平形

洋瓦･和瓦等の呼び名は瓦の形状の呼び方で､素材をC�　　　

和瓦　　　　　洋瓦　　　　本葺瓦　　　　平瓦　　
和形　　　　　Ｓ形　　　　本葺形　　　　平形i

別する呼び名ではありませんのでご注意ください。
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他にも多数の形状がある。
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瓦の裏面が､ﾚﾝ ｶﾞ･ｸﾘｰﾑ 色をしている。　
下 作 二　

還元瓦(越前瓦･安田瓦等)塩焼き瓦、　
素焼き瓦は裏面が同じ色をしている。　

麟 ●　　

洋風瓦ﾃﾗｺｯﾀ　　

間

茫 茫 二 難

特に軒先の唐草及び2枚目･3枚目の汚れが目立つ｡小口部分lj�

新しい瓦の裏表には同じ色の銀箔が付いている。
下 特 ＼

古くなった瓦は銀箔が取れて瓦表面の色が黒くなっている。
��　嶮

二嘴

カビ･苔が発生してぃ

ふ

合は､屋根ｺｹﾄｰﾙ を塗る。
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く だ さ い｡ 高 圧 で 洗 浄 す る と 雨 漏り や 土 葺 き の 土 が 出 て くる の

擦 っ て か ら 洗 浄 の 事 。

屋 根 の 上 か ら は 見 え にく い の で 注 意 。
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恚 ク ール く ん ト ウ キ マ イル ド（弱溶剤系二液 遮熱）　　

ウ キマ イ ル ド（弱溶剤系二液）　　

タ フグ ロ ス コ ート（弱溶剤系二液 特殊クリヤー）　

● 新 い ぶし コ ート （強溶剤系二液）　

● セ ラミ ト ウ キ コ ート（強溶剤系二液） �

● 新い ぶし コ ート（強溶剤系二液）

※各商品の仕様および塗装上の注意点は、後項もしくは各商品カタロ グをご参照ください。

１



③乾式コンクリーﾄ 瓦

モニエル瓦･スカンジア瓦･クボタ洋瓦･　　　
ハリモリツク乾式瓦 ��

④プレスセメント瓦・厚形スレート �

の屋

名根

称材

１３、１４ページ �� １５、１６ページ

Ｉ　腫�鰭 �麟 鰯 狸
�

瓦

写

真

洋瓦　　　　　　　 洋瓦　　　　　　　 洋瓦　　　　　　　　 和瓦　　　　　　　 洋瓦　　　　　　　 洋瓦　　　

メーカーにより呼び方が違う。　　　　　　　　　　　　和形　　　　　　　　Ｓ形　　　　　 ヨーロピアン

瓦の裏の色で大半が判別できます。 ��

�霖

の霖

幽ｶｰ に幽 ずつ違水　　　

平 平召 ��　　　　ﾒｰｶｰ

により多数の形状がある。
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工

写

真

１．５～３Ｃｍまでの厚み、縦４０×横30　　　

裏面はセメント色で布目模様がない。

乾式コンクリート瓦は小口部分が凸凹になっている。 ��　　　　　1.5

～3cm までの厚み。　　　｡
〒 ﾌﾞ 〒u
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ﾌﾟﾚｽｾﾒﾝﾄ 瓦･厚形ｽﾚｰﾄ は小口部分が平になっている。 �
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を塗る。　
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つ昌 鋲斐や　　　　ﾉ 芦 夢 芦 尹　
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心 偏
洗浄不足 ��　　

塵8MPa

～10MPa で高圧洗浄する｡あまり色は落ちない。

カビ･苔が発生している場合は､屋根コケトールを塗る。　　

惣

恚 ク ール く ん マイ テ ィ ーシ リ コン （弱溶剤系二液 遮熱）　

イテ ィ ーシ リ コ ン（弱溶剤系二液）　　

タ フ グロ スコ ー ト（弱溶剤系二液 特殊クリヤー）　

● マイ テ ィ ール ー フ＃２００（強溶剤系二液） ��　　

ク ール く ん マ イ ルド 優 雅（弱溶剤系二液 遮熱）
［E;

ご

ユ ーマ イ ルド 優 雅（弱溶剤系二液）　　　

タフ グ ロ スコ ー ト（弱溶剤系二液 特殊クリヤー）　　
● ダ イレ ク ト コー ト（水系二液）

※１ ● マ イ ティ ール ー フ井２００（強溶剤系二液）

※１ ● オリ ビ ー 井８０００（強溶剤系一液）　　

● シ リ コ ン 屋 根ト ップ （水系―液）シーラーが必要

※１ ● アク ア 遮 ネ ック ス（水系一液 遮熱）

※１ ● 水性 涼 風（水系二液 遮熱）　　

● バイ パ ール ー フｓｓ（強溶剤系二液）　　
ｏ ハ イブ リ ッ ドプ ラ イ マ ー

（水系下地調整剤） �
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※１)場合によっては下 地剤(ハイブリッドプライマー)が必要です。
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⑤高 分子繊維 強化セメン ト

樹脂混入繊維補強軽量セメント瓦　　

セキスイブルツクI･n･IX �

⑥薄形化粧スレ ート

かわらＵ･かわらCITY 等

�１７ページ � １８ページ
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メーカーにより呼び方が違う。
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～17mm までの厚みで裏面がセメント色をしている。　

セキスイ｢ブルック｣寸法　　　　　　

働き６００×３６０ｍｍ(横×縦) �　　4mm

～10mm までの厚みで波形している。　

セキスイ｢かわらU｣ ・｢かわらCITY｣ 寸法　　　

働き908 ×454mm( 横×縦)　　　

ナショナル｢ニューウェーブ｣ 寸法　　　

働き909 ×455mm( 横×縦)　　

ナショナル｢ニューウェーブn｣ 寸法　　　

働き905 ×455mm( 横×縦)　　　　

ｉ　　　　
圖　　　　

１　　　

ナショナルニ ューウェーブn　　　8MPa

～10MPa で高圧洗浄する。

基材の劣化が激しい場合は割れる可能性があり、　　　

高圧洗浄に注意が必要です。　　　

｀　゙ 　　　　、。　　　　　　g4　　　1。　　　，，　　 。Si!i　　　

￥　　　　　　　　　　・　　　　〃　　　

；　 、･i　　　　　　　　　　　　・　　　　

～　　　`　　　　　・.　　 ¨ﾐy二　　　

塗装後に、縁切りが必要です。

�ＫＭＥＷルーガ｢雅｣・｢鉄平｣

�國qTI
蕪l 溺

�　　Ｒ００ＧＡｒ雅」・「鉄平」寸法　　

働き590 ×365mm（横×縦）8MPa

～10MPa で高圧洗浄する。
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●ﾏｨﾃｨｰﾙｰﾌ#200( 強溶剤系二液):

だ ⊇ シ

※ｵﾘﾄ ﾍﾞｰｽ は塗装不可
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ヘ

⑧薄形化粧スレート

コロニアル･フルベスト等 �

⑦波形スレ ート　(

大波､小波) ��

�の屋

名根

称材 �
⑧アスファルトシングル

１８、１９ページ � １９､２０ページ ����21 ページ
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メーカーにより呼び方が違う。 �
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41 ‰( 漂 昌 聚 ごs　8MPa~10MPa

で高圧洗浄する。　　　

薄く色粉が落ちる。　

カビ･ 苔が発生している場合は、　　

屋根ｺｹﾄｰﾙ を塗布する。p
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漂
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塗装後に､ 縁切りが必要です。 �

※新設無塗装の基材(

ノンアスベスト)への塗装の際は

必ず両面塗装が必要です。

片面だけの塗装により基材に極端

なソリが生じる可能性があります。

※平成16 年(２００４年)１０月１日　

より｢石綿含有製品製造及び使　

用等の禁止｣が決定されました。　

原則として全製品が無石綿(ノン

アスベスト)の波形スレートに変

更になりました。8MPa

～10MPa で高圧洗浄する。 ���

注

意

事

項 �8MPa

～10MPa で高圧洗浄する。

色砂の凸凹や基材の吸い込みが激

しい為､塗装面積は他の屋根材の

半分以下になります。

����若

替羅

溜

料
�

● シリコン屋 根トップ( 水系一液)

● ダ イレクトコ ート(水系二液)

● アクア 遮ネックス( 水系一液 遮熱)

● 水性 涼 風(水系二液 遮熱)　

溶 剤系 塗 料 で塗 装 すると 、　

基 材の ター ル がフリートする ので　

水系 塗 料をご 使 用くださ い 。

○ オリト ベ ース(水系下地調整剤)

����の屋

名根

称材 �
⑨金属屋根

�����22ページ

����屋
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項 �

錆が発生している場合は､ザンダー

やワイヤーブラシ等で充分にケレ

ンして下さい。

※錆がある場合は､一般の錆止め

をご使用ください。　

※フッ素鋼板､銅板等は塗装でき
ません。　

※塩ビ鋼板は塗装後タックが残

る場合があります。8MPa

～10MPa 以上で高圧洗浄

する。　

ガルバリウム鋼板も塗装可能　(

種類によって塗装出来ない場合

があります｡テスト塗装で密着確

認する必要があります｡)

クー ルくん マイルド優 雅(弱溶剤系二液 遮熱)[F;jl
ュー マイルド優 雅(弱溶剤系二液)　　　

タ フグロ スコート(弱溶剤系二液 特殊クリヤー)　

● マイ ティー ル ーフ# ２００( 強溶剤系二液)　　

初めての塗替えのみ可能。　
● ダイレクト コ ート( 水系二液)　

● アクア 遮ネックス(水系一液 遮熱)　

● 水性 涼 風( 水系二液 遮熱)　

● シリコン 屋 根トップ( 水系‐ 液)シーラーが必要　

○ オリトベ ース( 水系下地調整剤) �　　

クールく んマ イルド 優雅　　　　　　

(弱溶剤系二液 遮熱)[U;]

フ

ューマ イルド 優雅( 弱溶剤系二液)　　

タフグロスコート(弱溶剤系二液特殊ｸﾘﾔｰ)　

● マイティール ーフ#200( 強溶剤系二液)　

● アクア 遮ネツクス( 水系一液 遮熱)　

● 水性 涼 風( 水系二液 遮熱)　

● ダ イレ クト コート( 水系二液)　

● オリビ ー 井８０００(強溶剤系一液)　

○ オリト ベ ース( 水系下地調整剤) ���

塗

り

替
え

推

奨

塗

料 �　　

ク ールくん マイ ルド優 雅　　　　　　

(弱溶剤系二液 遮熱)[U;]
ズ

ュ ーマィ ルド優 雅(弱溶剤系二液)　　

ﾀﾌ ｸﾞﾛｽｺｰﾄ( 弱溶剤系二液特殊ｸﾘﾔｰ)　

● マィ ティールーフ#200( 強溶剤系二液)　

初めての塗替えのみ可能。　
● ダイレクトコ ート(水系二液)　

● アク ア遮 ネックス(水系一液 遮熱)　

● 水 性 涼 風(水系二液 遮熱)　

○ オリトボ ウセイ

※オリトベ ースには､強溶剤系の上塗りは使用できません｡水系･弱溶剤系の上塗りをご使用ください。

４



塗 料 一 覧 表

弱溶剤塗料 � 主　剤 �硬化剤 � 荷　姿 � 塗装面積 �
塗装･
回数 �使用目的

・特長

クールくんマイルド優雅

一　　　　　　　　 －

クールくんマイルド優雅　

高反射プライマー �

１２ｋｇ �２ｋｇ �14kgセット �40 ㎡～60吊 �２回 �
遮熱上塗り塗料

�

｀ I I

�５ｋｇ �0,83kg�5,83kgセット �18 ㎡～24㎡ �２回

�１２ｋｇ �２ｋｇ �14kgセット �60㎡～100㎡ �１回 �
高反射下地塗料

�５ｋｇ �0.83kg�5.83kgセット �25 ㎡~42㎡ �１回

クールくんマイティーシリコン

ー　　　　　　　　　 －

クールくんマイティーシリコン　

高 反 射プ ラ イマ ー �

１２ｋｇ �２ｋｇ �14kg セット �40 吊～60㎡ �２回 �
遮熱上塗り塗料

�5kg �0.83kg�5.83kgｾｯﾄ �18 ㎡～24㎡ �２回

�１２ｋｇ �２ｋｇ �14kg セット �60㎡～100㎡ �１回 �
高反射下地塗料

�5kg �0.83kg�5.83kgセット �25 ㎡~42㎡�１回

クールくんトウキマイルド

ー　　　　　　　　 －

クールくんトウキマイルド
高反射プライマー �12kg �2kg �18kg

セット �40 ㎡～60㎡�２回 �
遮熱上塗り塗料

�５ｋｇ �0.83kg�5.83kgセット �18 ㎡～24㎡�２回

�１２ｋｇ �２ｋｇ �14kg セット �60吊～100㎡�１回 �
高反射下地塗料

�５ｋｇ �0.83kg�5.83kgセット �25 ㎡~42吊�１回

ニューマイルド優雅

一　　　　　　　　 一

ニューマイルド優雅　
吸い込み止めプライマー �15kg �

３ｋｇ �18kg セット �60 ㎡～80㎡�２回 �

上塗り塗料�Ｍサイズ10kg(※①) �２ｋｇ �12kg セット �46 ㎡～63㎡�２回

�５ｋｇ �ｌｋｇ �6kg セット �20 ㎡~27吊�２回

�15kg �３ｋｇ �18kg セット �100吊～120㎡�１回 �

吸い込み止め下地塗料�Ｍサイズ10kg(※①) �２ｋｇ �12kg セット �66 ㎡～80㎡�１回

�５ｋｇ �ｌｋｇ �6kg セット �33 ㎡～40㎡�１回

マイティーシリコン �

１５ｋｇ �３ｋｇ �18kg セット �60 ㎡～80吊�２回 �

上塗り塗料�Ｍサイズ10kg(※①) �２ｋｇ �12kg セット �46 ㎡～63㎡�２回

�５ｋｇ �ｌｋｇ �6kg セット �20 ㎡～27㎡�２回

トウキマイルド �15kg �3kg �18kg

セット �60 ㎡～80吊�２回 �

上塗り塗料�Ｍサイズ10kg(※①) �２ｋｇ �12kg セット �46 ㎡～63㎡�２回

�５ｋｇ �ｌｋｇ �6kg セット �20 ㎡～27㎡�２回

タフグロスコート(

弱溶剤特殊クリヤー) �

１２ｋｇ �2kg �14kg セット �85 ㎡～125吊�１回 �
超耐候仕上げｸﾘﾔｰ

�５ｋｇ �0.83kg�5.83kgセット �36 ㎡～53㎡�１回

ォリトボウセイ �
１４ｋｇ �- � １４ｋｇ �100吊～116㎡�１回 �

錆止め塗料

�４ｋｇ �- � ４ｋｇ �28 吊～33哺�１回

※この表は要約したものです｡基材の状態によって､塗装回数､塗装方法､塗料の選択が変わる場合がありますので､詳しくは個々のカタログをご覧ください 。

※①特注Ｍサイズセットに関しましては､ニューマイルド優雅､マイティーシリコン､トウキマイルドのみの対応としています｡物件の塗装面積に応じた材料仕入れ

にお役立てください。
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�樹脂組織 �
危険分類 ��

塗装上の注意事項
��主 � 硬

卜 �

アクリルシリコン樹脂 � 二石Ⅲ級 � 二石Ⅲ級 �

当日３回塗りは避けてください｡厚塗りによるリフティングの可能

性があります。

����当日３回塗りは避けてください｡厚塗りによるリフティングの可能

性があります。

����当日３回塗りは避けてください｡厚塗りによるリフティングの可能
性があります。

����当日３回塗りは避けてください｡厚塗りによるリフティングの可能
性があります。

����当日３回塗りは避けてください｡厚塗りによるリフティングの可能
性があります。

����当日３回塗りは避けてください｡厚塗りによるリフティングの可能
性があります。
直接､基材に塗装出来る超耐候仕上げクリヤーもあります。

����上塗り施工後の翌日以降に仕上げてください。

(厚塗り不可､リフティングの可能性あり､基材直接の塗装はでき
ません)

�１液エポキシ樹脂 � 二石ｍ級

�ノ
６



塗 料 一 覧 表

強溶剤塗料 � 主　剤 � 硬化剤 � 荷　姿 � 塗装面積 �
塗 装

‘回 数 �
使用目的・特長

新いぶしコート(

強溶剤シリコン塗料) �

１５ｋｇ � ３ｋｇ �18kg セット �100㎡～120㎡�２回 �
上塗り塗料

�５ｋｇ � ｌｋｇ �6kg セット �33 ㎡～40㎡�２回

セラミトウキコート(

強溶剤シリコン塗料) �

上塗り　15kg �0.75kg �15.75kgｾｯﾄ �60 ㎡～80㎡�１回 �着色クリヤー

�下塗り　15kg �0.75kg �15.75kgセット �60｢Ti～80㎡�１回 � 下地塗料

�上塗り5kg �Ｏ｡２５ｋｇ �5.25kgセット �20 ㎡～26削�１回 �着色クリヤー

�下塗り5kg �０．２５ｋｇ �5.25kgセット �20 ㎡~26㎡�１回 � 下地塗料

マイティールーフ井２００

(強溶剤ウレタン塗料) �

１５ｋｇ �3kg �18kg セット �60rTi～80㎡�２回 �
上塗り塗料

�５ｋｇ � ｌｋｇ �6kg セット �20 ㎡～26｢Ti�２回

バイパールーフＳＳ(
強溶剤シリコン塗料) �

上塗り　12kg �0.6kg �12.6kgセット �52｢Ti～60㎡�１回 �着色クリヤー

�下塗り　12kg �0.6kg �12.6kgセット �52 ㎡～60㎡�１回 � 下地塗料

�上塗り4kg �0.2kg �4.2kgセット �17 ㎡～20㎡�１回 �着色クリヤー

�下塗り4kg �０．２ｋｇ �4.2kgセット �17 ㎡~20㎡�１回 � 下地塗料

オリビー孝8000(
強溶剤アクリル塗料) �15kg �- �15kg

セット �50 ㎡～70㎡�２回 �
上塗り塗料

�４ｋｇ �- �4kg セット �16 ㎡~21㎡�２回

オリビー井8000 プライマー
(強溶剤アクリル塗料) �

１５ｋｇ �- �15kg セット �40 吊～60㎡�１回 �

吸い込み止め下腱 料

�４ｋｇ �- �4kg セット �13 ㎡～20｢Ti�１回

水性塗料

アクア遮ネツクス(
遮熱水性シリコン塗料) � １４ｋ

ｇ �- �14kg �56｢Ti～74㎡�２回 �遮熱上塗り塗料 �
一 一

水性涼風(
遮熱水性シリコン塗料) �

１４ｋｇ � ｌｋｇ �15kg セット �40 ㎡～50㎡�２回 �
遮熱上塗り塗料

�４．２ｋｇ �０．３ｋｇ �4.5kg セット �13 ㎡～16㎡�２回

シリコン屋根ﾄｯ ﾌﾟ(

水性シリコン塗料) �15kg �- �15kg �60

㎡～80㎡�２回 �
上塗り塗料

�４ｋｇ �- � ４ｋｇ �16 ㎡～21㎡�２回

水性シーラー(
水性シリコン塗料) �

１５ｋｇ �- �15kg �60 ㎡～80㎡�１回 �
下地処理塗料

�４ｋｇ �- �4kg �16 ㎡～21㎡�１回

ダイレクトコート(
水性シリコン塗料) �

１４ｋｇ � ｌｋｇ �15kg セット �40 ㎡～50㎡�２回 �
上塗り塗料

�4.2kg �０．３ｋｇ �4.5kg セット �13 ㎡～16㎡�２回

ハイブリッドプライマー　(

水性厚膜下地材) �15kg �- �

１５ｋｇ �40 ㎡～50㎡�１回 �
下地処理塗料

�４ｋｇ �- �4kg �13 ㎡～16｢Ti�１回

ォリトベース(
水性厚膜下地材) � ９ｋ

ｇ �- �9kg �40 ㎡～50㎡�１回 �下地処理塗料

※この表は要約したものです｡基材の状態によって､塗装回数､塗装方法､塗料の選択が変わる場合がありますので､詳しくは個々のカタログを

ご覧ください。
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�樹脂組織 �
危険分類 ��

塗装上の注意事項
��主 � 硬

�特殊アクリルシリコン樹脂 � 一石Ⅱ級 � 二石Ⅲ級 �

エアレスガンのチップロ径を小さくしてください。

�アクリルシリコン樹脂 �

二石Ⅲ級 �

一石II級 �

下塗りとの塗装間隔に注意!その日の内に仕上げてください｡翌日塗装

はリフティングの可能性があります。

��一石II級

��二石Ⅲ級

��一石II級

�特殊アクリルウレタン樹脂 � 一石ｎ級 � 二石Ⅲ級 �

その日の内に２回仕上げてください｡翌日塗装の場合､リフティングの

可能性があります｡溶剤に溶ける旧塗膜へは塗装不可

4＼
�

アクリルシリコン樹脂 �

二石Ⅲ級 �

一石II級 �

その日の内に２回仕上げてください｡翌日塗装の場合､リフティングの

可能性があります｡溶剤に溶ける旧塗膜へは塗装不可

��一石II級

��二石Ⅲ級

��一石II級

�アクリル樹脂 � 一石Ｈ級

�/���/
�特殊アクリル樹脂 � 一石ｎ級

�/���/

‾乙(一�

水性アクリルシリコン樹脂 �

非危険物

�/
�
気温が5 °C以下の時は塗装しないでください｡造膜不良を起こす可能

性があります。

�水性アクリルシリコン樹脂 ��指定可燃物

�水性アクリルシリコン樹脂

��/���/
�特殊水系樹脂

��/���/
�水性アクリルシリコン塗料 ��指定可燃物

�特殊水系樹脂

��/���/
�特殊水系樹脂

��/

８



屋根面積計算方法１

Ａ 屋根の投影面積 ①×②

｢寄棟｣

屋根の面積計算 ＝Ａ)投影面積ＸＢ)勾配の比率ＸＣ)基材の比率

↑Ｅ
②　　 ’

｢切妻｣
[ 三] 卜

７　　
②　　

ｌ

※複雑な屋根の形状の場合は図面から計算してください。

壁面しか測れない場合は、軒の長さを足してください。

Ｂ 勾配の比率【底辺(軒の高さ)と高さ(棟の高さ)から斜辺の長さを求める】

勾　配 � 比　率 � 角度※

１寸勾配 �1.01 � ５．９

2寸勾配 � １．０２ � １１．３

３寸勾配 � １．０５ � １６．７

４寸勾配 � １．０８ �21.8

5寸勾配 � １．１２ � ２６．６

６寸勾配 � １．１８ � ３１．０

ﾌ寸勾配 � １．２３ � ３５．０

８寸勾配 � １．２９ � ３８．７

9寸勾配 � １．３５ � ４２．０

,（ ‖|　大波スレート

訓|‖I　小波 スレ ート

∠ｺ 。 、｡

10r11 ｡｡ｴ｡ll示ニレ
ニシ

レ ジ飛゙
八

氷襲、 。｡、

||　　　
ヰ

レ ぎ＝ ＝＝ ＝ ＝ ＝ 万言］

※およその数値です。

例えば｢三 寸勾 配｣というの は、

水平１０ｍに対して３ｍの 立ち 上がり

の勾 配である。

Ｃ　折り曲げ鋼板

折坂　　　　　　　
μ匹

づ ∧ ∠ ∧ ノ ∧ ＿

ツ

Ｄ　 ①瓦棒

５０

1　　　　　　　　1４２０

Ｅ　 ②瓦棒

10
ﾊﾟﾛ　　　　　 目　　　　　目　

｜　　　　　　　　｜４００

基材の形状 � 比率 � １０
　

｜　　　　　　　　 」　
４００

和形瓦 �1.08 倍

ブルック �1.11 倍

山高ヨーロピアン･モニエル瓦(ｾﾝﾁﾕﾘｵﾝ) �1.16 倍

スハニツシュ･S形瓦 �1.30 倍

���例)Ｅ瓦棒の比率の計算方法

表面の長さ ÷直線の長さ(400

十30 十30) ÷400 ＝1.15

Ａ 大波スレート �1.14 倍

Ｂ 小波スレート �1.15 倍

Ｃ 折り曲げ鋼板 �1.72 倍

Ｄ ①瓦棒 �1.24 倍

Ｅ ②瓦棒 �1.15 倍

本葺き �1.40 倍

９
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に
声 声 塗 料

一
覧 表

ｊ

��粘土系 �� セメント系 ����

�ｱｽﾌｧﾙﾄ　

ｼﾝ ｸﾞﾙ �
金 属

��陶器瓦 �い ぶし瓦 �セメント瓦 �　

乾式

コンクリート

瓦 �　

高分子

強化 繊維

セメント �　

波形

スレ ート �

薄型化粧

スレ ート

弱

溶

剤
塗

料 �

クールくんマイルド 優雅 � × � × �○ � × �○ �○ �○ � × �○

�クールくんマイティーシリコン� × � × �○ �○ �○ �○ �○ � × �○

�クールくんトウキマイルド �○ � × �○ � × � × � × � × � × �○

�ニューマイルド優雅 � × � × �○ � × �○ �○ �○ � × �○

�マイティーシリコン � × � × �○ �○ �○ �○ �○ � × �○

�トウキマイルド �○ � × �○ � × � × � × � × � × �○

強
溶

剤

塗
料 �

新い ぶしコート �○ �○ � ○　

※① �

× � × � × � × � × � ×

�セラミトウキコート �○ � × � ○　･
①�

× � × � × � × � × � ×

�マイティールーフ井２００ � × � × � ○　

※① �
○ � × � ○　

※② �

○　

※② �

× � ×

�ハイパールーフＳＳ � × � × � ○　

※① �

× � × � × � × � × � ×

�ォリビー井８０００ � × � × �○ � × � × �○ � × � × � ×

水

性
塗

料 �

アクア遮ネツクス　　　　　(

水性シーラー) �
× � × �○ � × � × �○ �○ �○ �○

�水性涼風 � × � × �○ � × � × �○ �○ �○ �○

�シリコン屋根ﾄｯﾌﾟ　　　　　　

(水性シ ーラー) �
× � × �○ � × � × �○ �○ �○ �○

�ダイレクトコート � × � × �○ � × � × �○ �○ �○ �○

�ハイブリッドプライマー � × � × �○ � × � × � × � × � × � ×

�オリトベース � × � × �△ � × � × �○ �○ �○ � ×

�ォリトボウセイ � × � × � × � × � × � × � × � × �○

※① ハイブリッドプライ マー の施工 が必 要で す。

※② 初めて の塗り替え の み塗装可 能 。

オリトベ ースは波 スレ ート(ノンアスベ スト)､ 一部 の薄型 化粧 には使用でき ません。
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1 。陶器 瓦( 粕薬瓦・素焼き瓦)

Ｉ素地調整：苔、カビは、薬剤等で完全に取り除いてください。高圧水洗を行い十分に乾燥させてください。

※目に見えにくいカビ等が瓦表面に付着している場合がありますので洗浄後に水を含ま

せた白い布(ウエス)などで擦０、赤黒い汚れの有無、カビが付着していないことを確認

してください。

Ｈ塗料選択：⑧初め ての塗り替え

クールくんトウキマイルド・①

トウキマイルド

セラミトウキコート

セラミトウキコート

下塗り

上塗り

新いぶしコート

※①クールくん 高反射プライマ ーが 選択でき ます。

☆は高 耐候 仕様とし て｢ タフ グロ スコ ート｣ を 専用クリヤーとし てご利 用頂 けます。

⑧旧塗膜がある場合(専用塗料以外の場合)

塗装不可　 旧塗膜を全て取り除いてください。

Ⅲ 陶器瓦の特徴

１．陶器瓦の裏面の色

クリーム色(石州瓦)、赤レンガ瓦(三州瓦)

☆

☆

に ご|……|:j二 上

2｡ 陶器瓦の産地と呼び名

石州瓦(島根県)、淡路瓦(兵庫県) 、三州瓦( 愛知県)等

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください。また､凍破を防止することはできませんのでご注意ください。

１ １



(|)

(參

2 。日 本瓦( いぶし瓦・本瓦)

Ｉ素地調整：苔等は、薬剤等で完全に取り除いてください。高圧水洗を行い十分に乾燥させてください。

※差し替えの新しい瓦がある場合は、銀箔をマジックロン等でケレンしてください。

(下記写真を参照)

新 規 い ぶ し 瓦 の ケ レ ン

一部の 割れたい ぶし瓦を新規の瓦に差し替えて､ 屋根全体を塗装さ れる場合 、

レンが必要です。

ｊ

写真のよう に表

面の銀黒炭 素膜が簡単に剥離するも

のがあ ０ますので､ 十 分な ケレン が

必要となりますO

Ｈ塗料選択：(合)初めて の塗０替え

ド　 ………-･　 ，-｡ｊ
Ｊ　　

●　　 ．　　　　　
ｌ･

ご づ　ｰ
こ　　 １

゛ ｀　　- 。- 。-
二

ワイヤ ーブラシ やマジックロンで 脆

弱な 銀箔を十 分にケレン除去してく

ださい。

⑧旧塗膜がある場合( 専用塗料以外の場合)

塗装不可　 旧塗謨を全て取り除いてください。

Ⅲ日本瓦の特徴

１．日本瓦の裏の色

表面化粧と同様にいぶし銀の色相を呈している。

しかし古い日本瓦は、裏面の銀箔が取れて黒色になっている場合がある。

奮

１
１
り

ｊ
ｊ

新しい日本瓦の裏面　　　　　　　　 古い日本瓦の裏面2.

日本瓦の産地と呼び名

淡路瓦( 兵庫県) 三州瓦( 愛知県) 菊間瓦( 愛媛県)

京瓦( 京都府) 宮崎瓦( 宮 崎県)

3｡ 注意事項

①極端な降雪地区での塗装は避けてください。

凍破している瓦がある屋根は、塗装しないでください。

②ポットライフが短め(20(Ｃで2時間)です。

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください｡また､凍破を防止することはできませんのでご注意ください。

１２



標 準 塗 装 仕 様

Ｉ素地調整：旧塗膜のワキ・発泡・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンしj取り除いてくだ

さい。高圧水洗を水圧１５ＭＰａ以上、15g/ 分以上、ノズル距離３０ｃｍ以内で必ず行い、

強度が弱くなっているカラースラリー層をよく取り除いてください。

高圧洗浄し、じゅうぶん乾燥した後、下記の要領で洗浄状態の確認を実施し、必ず良好であるの

を確認後、塗装工程に移ってください。

・ 洗浄後、じゅうぶん乾燥させ､乾いた軍手で色のついている部分を擦る。

高圧水洗圧: １５ＭＰａ　

(150kgf/crTi)

ノズル距離：３０ｃｍ以内

色粉がほとんど
付着しない。-

暴

○良 好

II塗料選択：④初めての塗り替え･艶がない場合

高圧水洗圧: １０ＭＰａ　

(100kgf/crTi)

ノズル距離：３０ｃｍ以内

洗浄不良のため、

色粉が多く付着する。

ｌ

× 再 洗 浄 が 必 要

クールくんマイティーシリコン パ

マイティーシリコン

マイティールーフ＃２００

⑧旧塗膜がある場合･初めての塗り替えで艶が残っている場合

クールくんマイティーシリコン・①

マイティーシリコン

☆

☆

☆

☆

・ 艶のあ る 場合 、初 めて塗 り替 えでも マイ ティ ール ーフ ＃２００の 塗り替 えは できま せん 。

・ 基材 の状 態によ っ て塗り 回数 が増え る場 合が あり ます 。

・ 第一 塗装 はシン ナ ー希釈 を多く し 、基材 に吸 い込 ませる よう に 塗装し てく ださ い 。

※① ク ールく ん高 反射プ ラ イマ ーが 選択でき ま す。

☆ 高耐 候仕 様とし て｢ タフ グロ ス コート｣ を 専 用クリ ヤ ーと し てご利 用頂 けま す。

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください｡ また､凍破を防止することはできませんのでご注意ください。
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４- １．プレ ス セメント 瓦・厚 形 スレ ート( ハイブリッドプライマー仕上げ)

Ｉ素地調整：旧塗膜のワキ・発泡 ・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンし、取り除いて

ください。高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い、じゅうぶんに乾燥させてください。

※旧塗膜がフッ素樹脂の場合はご注意ください。

Ｈ 塗料選択：④塗 膜 の な い 場 合･ 旧 塗 膜 が 艶 のな い 場 合

下塗り塗料

上塗り塗料

※２４時間以上乾燥させる。（冬場は４８時間以上）

クールくんマイルド優雅

ニューマイルド優雅

セラミトウキコート　

バイパールーフＳＳ

マイティールーフ＃２００

オリビー＃８０００

アクア遮ネックス

水性涼風

シリコン屋根トップｰ

ダイレクトコート

⑧凸凹が大きく旧塗膜が全くない場合

下塗り塗料

☆

☆

(他 社 製品 に つ き 、 当 該 塗 料 仕 様書 を 参 照 の こ と)

注意 ：シリコン 屋根トップ ・アクア遮 ネックス・オリビ ー＃８０００は 塗装できませ ん。

上塗 り 塗料

※2 液塗料の塗装に限ります。

☆ 高 耐候 仕様として｢ タフグロスコ ート｣を 専用クリヤーとしてご利 用頂けます 。

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください｡また､凍破を防止することはできませんのでご注意ください。
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４-２．プレスセメント瓦・厚形 スレート

Ｉ素地調整：旧塗膜のワキ・発泡 ・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンし､取り除いて

ください。高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い、じゅうぶんに乾燥させてください 。

※旧塗膜がフッ素樹脂の場合はご注意ください。

Ｈ塗 料選択：⑤ 塗 膜 の な い 場 合･ 旧 塗 膜 が あり溶 剤 に溶 け な い 場 合

クールくんマイルド優雅※①　　　　☆

ニューマイルド優雅 吸い込み止めプライマー・②
ニューマイルド優雅　　　　　　

☆

マイティールーフ孝２００
_

水性シーラー※②
アクア遮ネックス

水性涼風

水性シーラー※②
シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

⑩旧塗膜があり溶剤に溶ける場合

クールくんマイルド優雅※①　　　　☆

ニューマイルド優雅 吸い込み止めプライマー※②
ニューマイルド優雅　　　　　　

☆

オリビー＃８０００ プライマー
オリビー孝８０００

水性シーラー※②
アクア遮ネックス

水性涼風

水性シーラー※②
シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

※① クールくん 高反 射プ ライマ ーが選 択できます。

※② 素 地の状 態によって ニューマ イルド 優雅 には 吸い 込み止 めプライマ ー､ シリコン屋 根トップ ・アクア

遮ネックス には水 性シーラ ーが必 要で す。

☆ 高耐 候仕 様として｢ タフグロ スコ ート｣ を専 用クリヤーとしてご利 用 頂けます。

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください｡また｡凍破を防止することはできませんのでご注意ください。
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5 。高分子繊維強化セメント

Ｉ素地調整：旧塗膜のワキ・発泡・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンし､取り除いてくだ

さい。高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い、十分乾燥させてください。

※旧塗膜がフツ素樹脂の場合はご注意ください。

II塗料選択：＠ 初めての塗り替え の場合 ・工 場塗膜の 艶がない場合

クールくんマイルド優雅※① ☆

ニューマイルド優雅 吸い込み止めプライマー※②

ニューマイルド優雅　　　　　　
☆

⑧塗り替えによる塗膜があり溶剤に溶ける場合

クールくんマイルド優雅※①

ニューマイルド優雅 吸い込み止めプライマー※②

ニューマイルド優雅

●水系 下地 剤( ハイブリッドプライマ ー・オリトベ ース)は使 用できま せん。

※① クールくん高反 射プライマ ーが 選択出 来ます。

※② 素 地の 状態 によってニューマイルド優 雅吸い 込 み止めプライマ ーが必 要で す。

☆ 高耐 候仕 様として｢タフグロスコート｣ を 専用クリヤ ーとしてご利 用頂けま す。

☆

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてくださいO

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してくださいO また､凍破を防止することはできませんのでご注意ください。
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６－１．薄 形 化 粧スレ ート( コロニアル・フルベスト)

Ｉ素地調整：旧塗膜のワキ・発泡・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンし、取り除いてくだ

さい。高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い、十分乾燥させてください。　‘

※旧塗膜がフッ素樹脂の場合はご注意ください。

Ⅱ塗料選択：④初めての塗り替えの場合 ・工 場塗膜の 艶がない場 合

クールくんマイルド優雅※①

ニューマイルド優雅 吸い込み止めプライマー※②

ニューマイルド優雅

マイティールーフ＃２００

水性シーラー※②

アクア遮ネックス

水性涼風

水性シーラー※②

シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

⑧塗り替えによる塗膜があり溶剤に溶ける場合

クールくんマイルド優雅※①

ニューマイルド優雅※②

水性シーラー※②

アクア遮ネックス

水性涼風

水性シーラー・②

シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

☆

☆

☆

☆

※① クールくん 高反 射プライマ ーが選 択出来 ます。

※② 素 地の状 態によってニューマ イルド優雅には 吸い込 み止 めプライマ ー､ シリコン屋 根トップ ・アクア

遮ネックス には水 性シーラ ーが必 要で す。

☆ 高耐 候仕様として｢ タフグロ スコ ート｣ を専 用クリヤーとしてご利 用 頂けます。

● セキスイ かわらＵ､一 部の 薄形化 粧スレ ートにはシリコン 屋根トップ･アクア遮ネックスは使 用でき ません。

● 薄形化 粧 スレートの一 部に撥 水仕上げ になっているも のがあり､水性 塗料 は密着し にくくなっております

ので､ご注 意くださ い。

１８

● 塗 装後､ 必 ず｢ 縁切り｣を 行ってくださ い 。

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください｡ また､凍破を防止することはできませんのでご注意くださいO



６- ２ ．薄 形 化 粧 ス レ ー ト

フ ー1 ．波 形 ス レ ー ト( ノンアスベχ卜は除く)
オリトベース仕上げ

Ｉ素地調整：旧塗膜のワキ・発泡・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンし､取り除いてくだ

さい。高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い、十分乾燥させてください。

※旧塗膜がフッ素樹脂の場合はご注意ください。

ｎ塗料選択：④塗 膜のない場合 ・旧 塗膜が 艶のない場合

下塗り塗料

上塗り塗料

※２４時間以上乾燥させる。（冬場は４８時間以上）

クールくんマイルド優雅

ニューマイルド優雅

アクア遮ネックス※①

水性涼風

シリコン屋根トップ※①

ダイレクトコート

注意 ：オリトベ ースは上 塗り塗 料に強溶 剤タイプ の 塗料は使 用できませ ん。

☆

☆

※①オリトベ ース ・シリコン 屋根トップ ・アクア遮ネックスはアスベスト の含まない 波スレ ート ・セキスイか

わらＵ・かわらシティー・ナショナル ニューウェーブ Ｈ などにはご使 用になれませ ん。

● 基材の 割 れ､ひび 割れは 補修出来 ません｡ 差し替え が必要で す。

☆ 高耐 候仕様として｢ タフグロ スコ ート｣ を専 用クリヤーとしてご利 用 頂けます。

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください｡また､凍破を防止することはできませんのでご注意ください。
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※ 石 綿 を 含 ま な い ノ ン ア ス ベ ス ト の ス レ ー ト は 、養 生 期 間 が 過 ぎ て も 、片 面 の み の 塗 装 で 割 れ る 可 能 性 が あ

り ま す 。塗 装 さ れ る 場 合 は 両 面 塗 装 を し て 頂 く か バ ッ ク シ ー ル 済 み の 波 形 ス レ ー ト に 塗 装 し て く だ さ い 。

Ｉ素地調整：旧塗膜のワキ・発泡・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンし、取り除いてくだ

さい。高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い､十分乾燥させてください。

Ｈ塗料選択：④塗 膜のない場 合

クールくんマイルド優雅ｉ①　　　　 ☆

ニューマイルド優雅 吸い込み止めプライマー※②
ニューマイルド優雅　　　　　　

☆

マイティールーフ＃２００

オリビー＃８０００プライマー
オリビー＃８０００

水性シーラー※②
アクア遮ネックス

水性涼風

水性シーラー※②
シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

⑧旧塗膜があり溶剤に溶ける場合

クールくんマイルド優雅※①　　　☆

ニューマイルド優雅※②　　　 ☆

ォリビー井８０００

アクア遮ネックス※②

水性涼風

シリコン屋根ﾄｯ ﾌﾟ※②

ダイレクトコート

→

⑤旧塗膜があり溶剤に溶けない場合

クールくんマイルド優雅※①　　　☆

ニューマイルド優雅※②　　　 ☆

マイティールーフ井２００

アクア遮ネツクス※②

水性涼風

シリコン屋根ﾄｯ ﾌ ※゚②

ダイレクトコート

匹

※① クールくん 高反射プライマ ー が選択で きます。

※② 素地 の状 態によって ニューマイルド 優雅には吸い 込 み止めプライマ ー､シリコン 屋根トップ・アクア遮

ネックスには水性シ ーラ ーが 必要で す。

● 基材劣 化が激しい場 合はシリコン 屋根トップ ・アクア遮 ネックスは塗装 不可

☆ 高 耐候仕 様として｢タフグロスコート｣ を 専用 クリヤ ーとしてご利 用頂け ます。

注：塗料では瓦の割れの補修及び防止は出来ませんので､割れの発生している瓦への塗装は避けてください。

割れが発生している瓦は差し替えてから塗装してください｡また､凍破を防止することはできませんのでご注意ください 。
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8 。アスファルトシングル( 不燃シングル)

Ｉ素地 調整：高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い、十分乾燥さ せてください。

ｎ 塗料選択

④ 素 地 が 荒 れ てい る 場 合

下塗り塗料

上塗り塗料

(注)基材の状態により､下塗り塗料は２回塗りを推奨します。

※２４時間以上乾燥させる。( 冬場は４８時間以上)

水性シーラー・①

アクア遮ネックス

水性涼風

水性シーラー※①

シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

●吸い込みが激しいため､通常の倍以上の塗料が必要となります

⑧素地が荒れていない場合

上塗り塗料
水性シーラー※①

アクア遮ネックス

水性涼風

水性シーラー※①

シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

※① 水 性シーラ ーはアクア遮ネックス・シリコン屋 根トップ の共 通の下 地材で す。

基材 の劣化 によって 吸い 込み が激しい ため､通 常の 倍以上 の塗 料が必 要となります。
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ｔ ）

じ
く（

ﾚ9 ．金 属 系　　　　　　　　　　　　　　　 １

１素地調整：旧塗膜のワキ・発泡・浮きおよび苔等は、ザンダー等で完全にケレンし､取り除いてくだ

さい。高圧水洗を８～１０ＭＰａで必ず行い、十分乾燥させてください。

※旧塗膜がフッ素樹脂の場合はご注意ください。

Ｈ塗料選択

④初めての塗り替えで錆がない場合

上塗り塗料 クールくんマイルド優雅

ニューマイルド優雅

マイティールーフ＃２００

水性涼風

ダイレクトコート

☆

－☆

⑥初めての塗り替えで錆がある場合

７塗り塗料 仁 二 二 二 二　

上塗り塗料

回 日塗膜が全面にあり、溶剤に溶ける場合

上塗り塗料

⑨旧塗膜が全面にあり、溶剤に溶けない場合

上塗り塗料 クールくんマイルド優雅

ニューマイルド優雅
一
マイティールーフ＃２００

アクア遮ネックス

水性涼風

シリコン屋根トップ

ダイレクトコート

☆高耐候仕様として｢タフグロスコート｣を専用クリヤーとしてご利用いただけます。

※鋼板､フッ素鋼板など特殊な鋼板屋根には塗装できません。

※発錆個所が部分的な場合は､錆止め塗料はタッチアップが行えます。
※錆がない場合や､旧塗膜が全面にある場合でもオリトボウセイは使用可能です。
※水性塗料は､条件によって弾く場合があります。
●マイティールーフ＃２００は､オリトボウセイ不可。

マイティールーフ＃２００【ま市販のサビ止め塗料をご使用ください。
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Ｉ塗料紹介

クールくんマイルド優雅高反射プライマー※①

クールくんマイルド優雅　　　　　
☆

クールくんマイティーシリコン高反射プライマー※①

クールくんマイティーシリコン　　　
☆

クールくんトウキマイルド高反射プライマー※①

クールくんトウキマイルド　　　　
☆

水性シーラー

アクア遮ネックス

水性涼風

※①クールくん高反射プライマーが選択できます。
☆ 高耐候仕様として｢タフグロスコート｣を専用クリヤーとしてご利用頂けます。

※規定の塗布量が不足すると反射効果が減少します。
※色の透け具合によって反射率が変わります。

Ｈ遮熱効果：遮熱顔料を使用することで熱の元となる太陽光の近赤外線を塗装膜で効率よく反射させ

吸収量を少なくし､熱エネルギーヘの変化を抑制します。

~　　　 ケ

ｒ,●j。 －`゛

1

y Ｊ]

……
jノ ∧j ゙ -,.:y.,.，

＼

ｙl;,
………'
二， Ｘ　 遮 熱 塗 料

二 ｜
i ％

－
屋 根　材

反射効 果が小さく、太陽光を吸収しや すい 。

※色や基材､屋根の形状により遮熱効果は異なります。
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猛暑・異常寒波・酸性雨・ゲリラ豪雨・異常降雪 ｅtｃ･･

自然界は異常気象化し年々その激しさを増しています。私たちが暮らす住宅にもダメージを与えます

特に屋根においてはこれらの自然現象から直接影響を受ける非常に過酷な場所です。

｢厳しい自然環境から少しでも長期間屋根の美しさを守りたい!｣

そんな思いを｢タフグロスコート｣で実現!!

屋根塗装工事の仕上げにほんのひと手間加えるだけで紫外線から塗装膜を守ります。

その性能はフッ素塗料にも劣らぬ性能を発揮!!

屋根塗り替えの際には､コストパフォーマンスに優れたタフグロスコート仕上げで決まりです!

荷 姿( 入 り 目)　14kg

セ ット

５,８ ３ｋｇ セ ット

塗装仕様

基地調整

上記上塗り

タフグロスコート １[亘]

主剤(Ａ液)

1２kｇ　

５kｇ

硬 化 剤( Ｂ液)

２ｋｇ　

０.８3k ｇ

塗装方法　　　｜　 シンナー希釈　　｜　塗装面積(㎡/缶) ｜　 塗布量(kg/｢Ti｣

タフグロスコートは瓦基材に直接塗装することはできません。(基材に応じた洗浄が必要)

弊社製品の弱溶剤系塗料のトップコートとしてご利用ください。

弱溶剤系塗料の塗装仕様は各商品のカタログをご覧ください。

エアレススプレー

刷毛 ・ロ ーラー

２０ ～ ３０％

Ｏ～２０％

８５～１２５削/

14kg セット

0｡11 ～０.１６

ｋｇ／削

美観を守るタフなやつ



クレームの種類 � クレーム発生の主な原因 � 状　態 � 補修方法

塗膜の剥離 �●清掃不良

●旧塗膜に発泡､ワキがあった状

態で塗装した。

● 一度の厚塗り塗装か､高粘度塗

装により､ワキ､発泡が発生し､そ

の塗膜が剥離してきた。 �

塗膜の裏面に素地､ホコ

リ等が付着している。

旧塗膜から剥離し､旧塗

膜がクレータ状､発泡し

た半円状態になっている。(

ワキ)

力二の泡状態になってい

る。

発泡部分がクレータ状に

剥離している。 �

サンダー､ワイヤーブラシ

等で塗膜を剥離し､高圧水

洗で洗浄後､適切な塗装仕

様で塗装する。

塗膜の

リフティングの

発生 �

●旧塗膜が溶剤に溶ける塗膜に二
液硬化型強溶剤塗料を塗装した

場合に発生する。

●塗装間隔

●旧塗膜の密着不良 �

塗膜表面がミミズ状の線

か､クレータ状になって

いる。 �

サンダー､ワイヤーブラシ

等で塗膜を剥離し､高圧水

洗で洗浄後､適切な塗装仕

様で塗装する。

発　泡 �●下地に細かい凹凸がある。

●吹き付け粘度が高い。

●一度に厚塗りをしている。

●高温時に塗装したか､塗装直後

に高温になった。

●塗装時に表面が水分を含んでい

た。

●強風下で塗装した。 ��

①塗装条件を改善する。　
(希釈を多くする｡)

②ザンダー､ワイヤーブラ
シ等で塗膜を剥離し､高

圧水洗で洗浄後､適切な

塗装仕様で塗装する。

ワ　キ �●吹き付け粘度が高い。
●一度に厚塗りをしている。

● 高温時に塗装したか､塗装直後

に高温になった。 ��

ザンダー､ワイヤーブラシ

等で塗膜を剥離し､高圧水

洗で洗浄後､適切な塗装仕

様で塗装する。

色むら �●塗料の攬押不良。
●塗装パターン幅が不適切。

●素地の吸い込みムラ。

●ハケムラの場合は粘度が高い。

●不適切なシンナーの使用。 ��

原因を究明後､解決し､再度

塗装する。

オリエンタル塗料工業株式会社

本社 ・工 場

東日本営業所

福岡 営業 所

早547-0001

蚤343･0036

屡814-0161

大阪 市平 野区加 美北４丁 目５番３８号　 昔(０６)６７９１－４０３１(代)FA ｘ(０６)６７９１－４０３４

埼玉県 越 谷市三 野宮４７６ ミルトクラ ール1 番館１０２　昔(０４８)９４０－３９２７

福岡 市早良 区 飯倉３丁目２９－８　登(０９２)８３１－２２８１

ホ ー ム ペ ー ジ:htt ｐ:// ｗ ｗ ｗ.０rｉｅｎtal-t ｏrｙｏ.jp

2017.1
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