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無機物質……建築材料としては石やガラスを代表とする物質で、

歴史的建造物が美しい姿を現在に伝えていることにより、その耐久性が証明されています。

水性無機コートSi は、無機ポリマーを主体としていますので、無機の特性である難燃性、超低汚染性を発揮します。

さらに、紫外線エネルギーより高い無機ポリマーの分子間結合力が、塗謨の劣化を防ぐことにより、

優れた耐候性を示します。

また、有機物質をハイブリッドすることにより、適度な柔軟性を有し、

ひび割れに強い塗膜を形成すると共に、従来の有機系塗料と同様の耐アルカリ性を有しています。

「水性」「無機・有機のハイブリッド」により、

環境に優しく、強い無機塗料を実現し、次世代への建物の継承を強力にバックアップします。
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促進耐候性試験( メタルハライドランプ式)

水性無機コートSi は､化学的に安定したポリシロキサンを形成する

無機質ポリマーを主成分としているため､ 紫外線や熱に起因する

劣化に強く､耐候性に優れています。

ふつ素樹脂塗料を凌ぐ耐候性が期待でき､ラ

イフサイクルコストを抑えることができます。

試験条件 ：波長･･･２９５～４５０ｎｍ

紫外線照 射度･･･１００ｍＷ/ｃｍ2

０
　

０
　

０

８
　

６
　

４

光
沢

保
持
率
（
％
）

２０

戸 水性無機コートＳi

＼

一般溶剤系ふっ素樹脂塗料

一般水性アクリルシリコン樹脂塗料丿

２００ 4００　　　 ６００

試 験時間(hr ｓ)

８００　10 ００

汚 染 性 比 較 試 験 結 果 Ｑふ.`,QIljQ19}.g……!･

屋 外 暴 露 によ る 雨 す じ 汚 れ の 比 較

反応硬化による緻密な塗膜が汚れの侵入を防ぎます。

また､無機質の特長である親水性により優れた超低汚染性を発揮します。
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丿 燃 焼 性 試 験･･……-･･------ ご=･･

ガスバーナーによる塗膜の燃焼試験

主成分が無機物質なので､非常に燃えにくい塗膜を形成し､建物を守ります。

’` ’ ｜

…

…
防 藻 性 試 験 ‥‥‥･･ ●･--………･回･･･i一一j-･　

寒 天 培 地 法 に よ る( ２８ 日 間)

微生物( かび･藻など) の発生を防ぎ､長期間美観を維持します。
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無機･有機のハイブリット化に

より､ バランスのとれた強靭

で柔軟な塗膜を形成します。
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塗膜の表面は､無機の特長である｢ 硬さ｣

と｢ 緻密さ｣ を併せ持ち､粘着が少なく､ま

た美しい光沢を有しワンランク上の仕上り

が得られます。

画面こ71戻 ��rl霜15� ａ　讐　馬　Ｓ

容器の中での状態 ��合　格 �かき混ぜたとき､堅い塊がなくて一様になるものとする。

低温安定性(－5℃) ��合　格 �変質しないものとする。

塗装作業性 ��合　格 �２回塗りで､はけ塗り塗装作業に支障があってはならない。

乾燥時間 �
標準状態 � 合　格 �２時間以内

�(5℃) � 合 格 �４時間以内

塗膜の外観 ��合　格 �塗膜の外観が正常であるものとするo

隠ぺい率[白及び淡彩] ��９７．５％ �９５％以上

鏡面光沢度(60度) ��９０ �７０以上

耐水性 ��合　格 �96時間浸したとき光沢保持率が80 ％以上で､塗面に異常がないものとするo

耐アルカリ性 ��合　格 �フ日間浸したとき光沢保持率が65 ％以上で､塗面に異常がないものとするo

耐洗浄性 ��合　格 �１０００回の洗浄に耐えるものとする。

耐湿潤冷熱繰返し性 ��合　格 �光沢保持率が80 ％以上で､湿潤冷熱繰り返しに耐えるものとする。

促進耐候性 ��８３％ �メタルハライドランプ式1000 時間照射後の光沢保持率

鉛筆硬度 �
２３℃７日 � ＨＢ �JIS K5600 －5－4

塗膜の機械的性質一引っかき硬度（鉛筆法） 評価：塑性変形�2ヶ月 � ３Ｈ

耐屈曲性 ��合　格 �ＪＩＳ Ｋ５６００－５－１　マンドレルΦ２ｍｍ 塗膜の乾燥:80℃×3日

Ｑ 可使時間

㎜Z ㎜ Σ

5～15℃ �

皿 斑皿 皿　　

８時間以内

１５～２５℃ � ５時間以内

２５～３５℃ � ３時間以内

Ｑ 適 用 部 位

外壁､内壁､鉄扉､鉄鋼構造物

@ 適 用 素 地

コン クリート､ モルタル､ＰＣ パネル 、

ＡＬＣパ ネル､ サイディン グボード､ 鉄骨･ 鉄板

Ｑ 色 相

･白､黒､赤､赤さび色､オーカー色､黄色､紺

･調色品(淡彩色､中彩色､濃彩色)

奉

K

ｊ



取扱店

l卜珍乱IF顧嘱・ぐい皿 ���
㎜

�㎜ �㎜ �-

瀞セメント系素地：塗替時( 既存のテクスチャーをそのまま活かす仕上げ)

「
�"-771

塗替時 �

　

●既存塗膜の浮き,ふくれ,ぜい弱部などはザンダー･皮スキなどを用いて除去する。
●汚れ､じんあい及び､チョーキングなどの劣化塗膜を高圧水洗( 水圧15MPa 以上) で除去するo
●水洗い面を乾燥さ せる。
●既存塗膜の段差を同一模様になる塗材で復元する。
●シーリング面は､予めラフトン逆プライマーを塗装する。

F･ ヽ �リメークシーラーEPO
清水 ��

１００

３～５ �
０．２０～０．５０ � １ � ３時間以上 �はけ塗り･ローラー塗り･エアレス塗り

Sl j 二･ヽ �水性無機コートSi
清水 ��　

１００

５～１０ �
０．１５～０．１８ � ２ �

（工 程 内）２時間以上５日以内

（最終養生）24 時間以上 �
はけ塗り･ローラー塗り･エアレス塗り

・下塗りには､サミプラホワイト､ワイドシーラーＥＰＯの使用もできます。

廉セメント系函瑶､：既存塗膜【リシン･ 吹付けタイル】のテクスチャーをさざなみ状に変える仕 卜げ

Ｆ
�l
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塗替時 �

　

●既存塗膜の浮き,ふくれ,ぜい弱部などはザンダー･皮スキなどを用いて除去する。
●汚れ､じんあい及び､チョーキングなどの劣化塗膜を高圧水洗( 水圧15MPa 以上) で除去する。
●水洗い面を乾燥さ せる。
●既存塗膜の段差を同一模様になる塗材で復元する。

●シーリング面は､予めラフトン逆プライマーを塗装する。

U･･
�リメーク

プラ

清水 ��

１００

１～３ �
０．８０～１．５０ � １ � ８時間以上 � パターンローラー塗り

F･ ，
�
水性無機コートSi

清水 ��　

１００
５～１０ �

０．１５～０．１８ � ２ �
（工 程 内）２時間以上5 日以内

（最終養生）24 時間以上 �
ローラー塗り･エアレス塗り

霜セメント系素地：新設時

rl
�二皿 丿

新設時 �

　

●素地は十分に乾燥させる。（含水率10 ％以下､pH10 以下）
●素地のレイタンス･エフロレツセンス･汚れは除去し､巣穴･不陸･目違いなどは､予めラフトンフィラーなどの下地調整塗材にて補修する。

甘－
�
サミプラ

清水 ��

１００

０～５ �
０．０８～０．１０ � １ � ３時間以上 �はけ塗り･ローラー塗り･エアレス塗り

圓j
二・

， �水性無機コートSi

清水 ��　

１００

５～１０ �
０,１５～０．１８ � ２ �

（工 程 内）２時間以上5 日以内

（最終養生）24 時間以上 �
はけ塗り･ローラー塗り･エアレス塗り

・下塗りには､サミプラホワイト､ピナクルシーラー､ピナクルホワイト､ラフトンエポキシシーラ ーの使用もできます

■ 金 属 系 素 地 ： 新 設 時 及 び 塗 替 時

『
�

二Ｊ ●ョ畠S ●皿
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�･ ．．．ヽ ,､･ヽ・ 血４ 會j--･ ●｡a・－ �jl二j醜４ �_ Ｊ善良1治国1141･i&ki＿L.＿L� ＿二丿 后iii厩羞　　　　 １
�皿　

新設時 �●ディスクザンダーなどの電
動工具を主体とし､スクレーパー･ワイヤーブラシ･研磨布･皮スキなどの手工具を併用して､さび･黒皮･じんあい･汚れなどを除去する。

●油脂類は溶剤ぶきで除去する。

�塗替時 �

●ディスクザンダーなどの電動工具を主体とし､スクレーパー･ワイヤーブラシ･研磨布･皮スキなどの手工具を併用して､さび･劣化塗膜などを除去する。
●油脂類は溶剤ぶきで除去する。
●素地表面の汚染付着物は十分に清掃する。（ブラシ･エアプロー･高圧水洗など）
●素地は十分乾燥させる。

圓･･･
�
エポマイルド �� １００ � ０．１２～０．１６ � １ � ３時間以上 �はけ塗り･ローラー塗り･エアレス塗り

圓1=
・･ �水性無機コートSi

清水 ��　

１００
５～１０ �

０．１５～０．１８ � ２ �
（工 程 内）２時間以上5 日以内

（最終養生）２４時間以上 �は
け塗り･ローラー塗り･エアレス塗り

・下塗りにはエポプラ､リフノン の使用も可能です。（注:さ び ストップ は 使 用で き ま せ ん 。）

● 降雨･ 降 雪か 予想さ れる時､ 強 風の 時などは 塗 装を避 けてください 。

● 気 温５℃以 下､ 湿度85 ％ 以上 また は結露 が懸 念さ れる 場合 は塗 装

を避 けてくださ い 。

● 施工 面 が高 温( ５０℃以 上) の場 合 は塗 装を避 け てください 。

● 施 工面 は､ 十 分に 乾燥さ せてくださ い 。

● 主 剤･ 硬化 剤 は正 確に 混 合し､ 使 用 前に 十 分かく はんし､ 均 一にし

てから 塗 装し てください｡ また､ 可 使 時間 内にご 使用くださ い 。

● 他 の塗 料の 混合 は避 けてく ださい 。

● 各工 程 の塗 装 間隔 は､ 所 定の 時 間を 厳守してくださ い 。

● た れ､ かす れ､ 塗 り残し がな いよう均 一に 塗装し てください 。

● 塗 付量 の 数値 は 標準 のも ので す｡ 素地 の形 状 や塗 装方 法､ 施工 環

境な どによって 増減 すること があります 。

● エ アレ ス塗 装 の場 合 は､ 周囲 へ の飛 散 防 止に十 分 注 意し､ 養生 な

どを 行ってく ださい 。

● 次 のような 素 地の 場 合､ 付着 不良 を 生じること があります ので､ 塗

装を 避 けてくださ い。

･清 掃が不 十 分で 汚 れが 付着して いる 素地

･強 度の 低い 素地

● 適 用部 位､ 適 用素 地 以 外へ の使 用は 避け てください 。

●ド アパッキン､ ゴ ム｡ プ ラス チックなど 可塑 剤 を 含む も のに 本品 塗

装 面が 接 触すると､ 粘 着 の発 生や､ はく離 を起こ す場 合か あります

の で､ 接 触が 予想さ れ る箇所 は塗 装を 避 けてくださ い。

● シー リン グ面 に 塗 装す る場 合は､ 予め ラフトン 逆プラ イマー を塗 装

し てください 。

( ポリサ ルフ アイド系 シー リン グの場 合 は｡ ２回塗りしてくださ い｡)　

尚､ シリコ ン系 及 びブチ ル 系シ ーリング の場 合 は､ 塗 装 を避 け てく

ださ い。

●シャッター･ 歩行 部 分へ の使 用は 避 けてくださ い。

●ベンチ･ ジャングルジ ムなど人が乗るも の､ またテーブ ル･ カウンタ一 一

棚な ど物 を置くも のへ の 塗 装は避 けてくださ い 。

●開缶した状態で長時間放置しないでください。

●補修塗りは､使用した塗料(同一ロット)を用いて

行ってください。

●皮膚(または髪)に付着した場合は､直ちに汚染された衣類をすべ

同じ塗装方法で　 て脱いで取り除いてください。皮膚を流水･シャワー･石鹸で洗つ
てください。

●換気の良い場所で使用してください。

●居住者･隣家･車両などへ塗料ミスト､臭い､蒸気などが飛散しない

ような塗装方法を選ぶとともに､十分な養生をしてください。

●臭いは食料品･飲食器･衣類などに､うつる場合があるので､塗装

場所から遠ざけるまたは養生するなど､十分注意してください。

●粉じん･ミスト･蒸気･スプレーを吸入しないでください。

●環境への放出を避けてください。
●この製品を使用するときに､飲食をしないでください。

●取扱い後は､手洗い､うがい､鼻孔洗浄を十分行ってください。

●保護手袋･保護眼鏡･保護面･保護衣･呼吸用保護具を着用してく

ださい。

●吸入した場合は､空気の新鮮な場所に移し､呼吸しやすい姿勢で

休息させてください｡気分か悪い時は､医師の診断/手当を受けて

ください。

●飲み込んだ場合は､直ちに医師に連絡してください。口をすすい

でください｡無理に吐かせないでください。

●目に入った場合は､水で数分間注意深く洗ってください。次に､コ

ンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外してください。

その後も洗浄を続けてください。眼の刺激が続く場合は､医師の

診断／手当を受けてください。

■ 荷 姿

参 スズカコ？ｆＳ絲式自社
本

本

業

術

営

技

札

大

九

幌

阪

州

支

支

支

皮 膚刺 激ま たは 発疹 が生じ た場 合は､ 医 師の 診断 ／手 当 てを受 け

てくださ い。

●漏出し た場 合 は､ す べり､ 流出 の 危険 がある ので疸 ち|こ布 や ウエ ス

で 拭き取っ てくださ い。

●容器を 密閉し､ 涼しい換 気の良 い 場所で 施錠して保管してください 。

●火災･ 腐食･ 恣鸞･ 冴嘸1などの恐 れの なｔlところに保管してください 。

●部 外者 や子 供の 出入りし ない ところに 保管してくださ い。

●内 容勧 や容 器な どは｡ 都 道 府県 知事 の許 可を 受け た専 門の 廃棄 物

処 理贋 者に 廃棄を湿 託し てください 。

(ljl水溝､ 地 面､ 河 川な ど|こ温さ ない でください 。)

●容ｓ を悳;剛させ る､ 落 下さ せる､ 衝撃を 加えるまた は引き ずるなど、

粗 暴な 行為 をし ない でください 。

●手 環 やバンドを 用 いて､ 高 所 への 吊り下げ 作 茉など は 行わ ない で

くだ さい 。

●容 器を手 で 持つ 場合 は､ 垂 直に持ち 上げ て取り扱ってくださ い 。

●より詳 細な 情 鬘は､ ＭＳＤＳ( 製 品安 全 デー タシート) を参 照し てく

ださ い。

注)( Ｄ建物 の 構 造､ 塗 装都 位( 雨の かかりが 少な い面､ 汚tl が多 量lこ

集ま る面な ど)| こよっては､ 低汚 染 効果 が発 揮さ れない ことが

ありますの でご了 承≪ださい 。

②各 製 品の 容 器には､ 取扱 い 上の 注 意事 項な どを記 載し ていま

す ので､ 必 ずお 読 み頂き､ 正し く守令 にご使用く ださい 。

Ｌ　　 Ｊ' ｊｆ Ｃ７亀 �---　　-

水性無機コートSi �16kgセット(主剤:15kg､硬化剤:lkg)3.2kgセット(
主剤:3kg､硬化剤:0.2kg)�

主 剤：水系
硬化剤：第4類第３石油類

リメークシーラーＥＰＯ �16kg �水系

リメークプラ �16kg �水系

サミプラ �14kg �水系

エポマイルド �16kg･4kg( 赤さび･グレー･白) �弱溶剤系

部　〒510-0101三重県四日市市楠町小倉1058-4　　a059-397-2187 FA ｘ 059-397-6191

部　〒510-0851三重県四日市市塩浜町1　　　　　　容059-346-1116 FAｘ 059-346-4585

店

店

店

n0133-60-6311

a072-862-1601

登092-938-0071

東 京 支 店 音03-5661 -2211　名 古屋 支 店

広 島 支 店 昔082-277-1116　四 国 支 店

URL http:// ｗｗｗ.ｓｕｚｕkafine. ｃｏ.jp/

昔052-411-1255

a0877-24- ４621
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